
 
 

 

 

 

Protection anti-usure : diverses techniques 

d’application 

Le composite dur KALCRET évolue 
en permanence 

Depuis de nombreuses années le composite dur KALCRET  

est utilisé avec succès dans les secteurs les plus variés de 

l’industrie. KALCRET est un matériau anti-usure conseillé en 

présence de sollicitations sévères, ses diverses techniques 

d’application sont faciles et rapides. Sous l’impulsion de 

Kalenborn, le matériau KALCRET est en permanence en 

développement. 

KALCRET réunit  toute la gamme des matériaux anti-usure  

à base de ciment. Ses principaux constituants sont des 

composants inorganiques de grande dureté et de bonne 

résistance à l’usure. L’emploi exclusif d’éléments extrêmement 

durs  tels que la bauxite et le corindon, ainsi que l’absence de 

charges neutres dans sa composition, assure au KALCRET  

ses hautes caractéristiques techniques.  

La compacité importante du garnissage est due à une 

composition granulométrique de ses  constituants 

particulièrement soignée. Des éléments ultrafins de microsilice et 

de nanosilice  remplissent les pores existant entre les particules 

du ciment. D’excellentes résistances à la compression sont ainsi 

obtenues. 
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Protection anti-usure en sac 

KALCRET est livré prêt à l’emploi, pour sa préparation finale il 

suffit d’ajouter dans le malaxeur une quantité déterminée d’eau, il 

peut alors être mis en œuvre  suivant les méthodes habituelles 

d’enduction, de coulage ou de projection. 

La résistance structurelle du KALCRET peut encore être 

améliorée par l’ajout d’une certaine quantité de fibres d’acier ou 

autres, le choix de celles-ci étant déterminé par la nature des 

sollicitations techniques, chimiques ou corrosives auxquelles le 

revêtement sera soumis. Le KALCRET présente, 8 heures après 

sa mise en place, une résistance à la compression élevée 

atteignant déjà 75 % de sa résistance finale, ce qui permet de 

reprendre l’exploitation de l’installation. 

Revêtement sans joint 

Le KALCRET permet de réaliser, sur de grandes surfaces,  

des revêtements uniformes sans joints et dans des épaisseurs 

librement choisies. Ces dernières peuvent varier de 20 mm à  

100 mm. Le revêtement de formes complexes ne pose par 

ailleurs aucun problème. 

La projection, la dernière technique de pose 

Kalenborn qui poursuit intensément le développement de la 

technique de mise en oeuvre du KALCRET a mis au point sa 

pose par projection. Avec le KALCRET-S à projeter, le 

revêtement de grandes surfaces est possible dans un minimum 

de temps. Un rendement supérieur à 5 m² par heure en 

épaisseur de 25 mm peut être atteint. 

La projection peut être réalisée horizontalement, verticalement, 

au plafond et sur des surfaces complexes sans problème. 



KALCRET à enduire  

La méthode de mise en œuvre la plus largement répandue du 

composite dur KALCRET est certainement l’enduction sur site. 

Le peu d’outillage nécessaire ainsi que la fourniture de la 

protection anti-usure en sacs en sont certainement les 

principales raisons. 

KALCRET se prépare en pâte homogène en 5 minutes et, avec 

les outils adéquats, s’applique très simplement sur un support 

préalablement préparé. Les épaisseurs peuvent varier de  

20 mm à 80 mm. 

L’enduit KALCRET permet de protéger efficacement des 

surfaces horizontales, verticales, inclinées et courbes, une mise 

en place au plafond ne pose aucun problème.  

KALCRET à couler  

L’emploi de la pâte à couler est particulièrement indiqué pour la 

protection des surfaces planes contre l’usure. En général de 

simples cadres suffisent pour des surfaces horizontales, mais 

lorsqu’elles sont verticales ou inclinées il est nécessaire de 

confectionner des coffrages appropriés.  

Solutions pour applications particulières  

D’excellents résultats sont obtenus avec des pièces de formes  

ou des plaques préfabriquées en composite dur KALCRET.  

Ces divers éléments sont confectionnés chez Kalenborn avec la 

pâte à couler KALCRET, ils peuvent être fixés avec un mortier de 

pose ou être dotés de systèmes de fixation mécanique, tels que 

des goujons par exemple. 

Les tuyauteries et coudes préfabriqués garnis en KALCRET  

ont également prouvé leur efficacité. L’ensemble de ces 

matériels répondant à la norme interne Rd 6a, est disponible 

chez Kalenborn. Les tuyauteries et coudes garnis de KALCRET 

sont fabriqués en standard à partir d’un diamètre intérieur de  

40 mm. La réalisation de garnitures de section asymétrique 

assurant une meilleure tenue est également possible. 



KALCRET est un matériau anti-usure pouvant être utilisé dans 

une large plage de températures allant jusqu’à 1 200 °C. Afin 

d’obtenir un gradient de température optimisé la pose d’un 

matériau isolant est envisageable, il est ainsi possible de réduire 

les pertes de chaleur et d’utiliser des aciers de construction non 

alliés plus économiques.  

De nombreuses références  

Grâce à sa longue expérience, Kalenborn dispose de 

nombreuses références dans les secteurs industriels les plus 

variés tels que l’industrie du ciment, les mines de charbon et 

l’industrie de l’acier. Les applications portent sur nombreux 

matériels de transports mécaniques et pneumatiques. 

Différentes documentations réunissant les références sont 

disponibles chez Kalenborn, elles peuvent être téléchargées  

à tout moment sous : www.kalenborn.de  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le composite à enduire de Kalenborn permet une protection 

efficace de toutes les surfaces, même au plafond 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’application au plafond du composite à projeter KALCRET-S 

dans une tuyauterie de transport à poussières de clinker 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revêtement d’un cyclone en sidérurgie réalisé 

en composite dur KALCRET-BTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revêtement du séparateur d’un broyeur à ciment, 

grand diamètre de 3 200 mm, réalisé en composite 

dur KALCRET-BNX 

 


